
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: http://www.alba.nt-rt.ru/ || эл. почта: aba@nt-rt.ru 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

Компания ALBA производит специальную серию легких гидравлических станков для рубки арматуры, которые имеют следующие
особенности:
8гранные режущие элементы
Простая и рациональная конструкция
Корпус из литой стали
Отсутствие необходимости в смазке механизма
Долговечность (3040 лет)
Возможность остановить нож в любой момент резки
Детали, несущие на себе повышенную нагрузку, закалены, что продлевает срок работ
Моноблок выполнен из чугуна
Рубка производится посредством рычага и педали
Высокая производительность при небольших диаметрах арматуры (возможность рубить одновременно до четырех арматур)
Все механизмы находятся в масле
Легко транспортируется благодаря крюку и ручке
 защита для безопасной работы
 невозможность работать педалью и рычагом при включённой защите
 гидравлический привод инструмента
 повышенный ресурс
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